
作業者の足元を守る
人に優しいドレンゲッター！

ノンスリップ縞目（細目） H-90・120・150・200

フォークリフトに適した
頑丈なドレンゲッター！

重いリフトの急な
ハンドルさばきにも
破損なしで安心！
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これは
  

安心だ
ね！

タイヤ

門型構造！
だから強い。強度十分。
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本社・工場／〒498-0822　三重県桑名郡木曽岬町大字見入流作 95 番地
夕張工場・長島工場／札幌営業所・旭川営業所・帯広営業所・秋田営業所・八戸営業所・東北営業所 　
　　　　　　　　　　東京営業所・大阪営業所・広島営業所・四国営業所・九州営業所

〒498-0823　三重県桑名郡木曽岬町大字和富7番地の3
TEL（0567）68-6811（代）  FAX（0567）68-6816

営業本部・配送センター／
石田鉄工
検索してください！

ドレンゲッターの
カタログが
ご覧いただけます。

TAJ-PSRF90 TAJ-PSRF120 TAJ-PSRF150 TAJ-PSRF200

工場内や作業所でのフォークリフトの動きに
対応した頑丈なドレンゲッターです。

w H
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カウンターバランスフォークリフト・リーチフォークリフト。
ともに1.5t車～2.5t車を標準仕様とします。（標準仕様以外はお問い合わせください。）

対応
車種

標準縞目（細目）
サイズ：10×30長穴

オプション（極細目）
サイズ：6×30長穴W 補強材

H-90用

H-150用

H-120用

H-200用

価　格（円/セット）型 式 記 号 仕 様 受枠外形寸法
（W×D×H）（mm）

1000×90×90

1000×126×125

1000×156×155

1000×209×206

本体外形寸法
（w×d×h）（mm）

998×79×85

998×115×120

998×145×150

998×195×200

本体重量
（kg）

6.5

13.7

16.1

22.8

受枠重量
（kg）

7.9

10.6

13.0

24.1

16,500

24,000

28,300

43,300

TAJ-PSRF90

TAJ-PSRF120

TAJ-PSRF150

TAJ-PSRF200

ボルト固定

ボルト固定

ボルト固定

ボルト固定

リフト対応ドレン　普通舗装用標準縞目（細目） 両アングル付　※排水性舗装用・極細タイプも製作可能です。お問い合わせください。
スキマ
（mm）

10×30

10×30

10×30

10×30

※標準は両アングルタイプとなります。


